
メーシー（Ｕｎｉ－Ｆｌａｍｅ枠）　

台裏側

プッシュターミナル

ダーカーザンブラック（MG・AA）

茶
黒
赤
黒
橙
黒

橙
黒
赤
黒
茶
黒

長さ
40㎝

大当り

スタート

確率変動

黒　 黄　 灰 　緑　 白

紫　 青　 赤 　橙　 水

賞球用
コネクター

無し（剥き線）

（白）賞　　　　  球：賞球10個払い出される毎に出力。

（緑）  扉・枠開放　：扉又は枠が開放中に出力。

（灰）外  部  情  報1：図柄確定（特図1 + 特図2）回数を出力。

（黄）外  部  情  報2：スタート入賞（始動口1 + 始動口2）毎に出力。

（黒）外  部  情  報3：16R大当り + 4R大当り + 時短中に出力。

（紫）外  部  情  報4：16R大当り + 4R大当り中に出力。

（青）外  部  情  報5：16R大当り + 4R大当り中に出力。

（赤）外  部  情  報6：時短中に出力。

（橙）賞 球 予 定 数 ：全ての入賞口入賞時、賞球予定数10個毎に出力。※

（水）セキュリティ  ：セキュリティ信号を出力。　

　※賞球予定数信号は、すべての入賞口入賞時の賞球予定数10個ごとに、120ms間信号が

　　出力されます。

　　例えば、各入賞口へ連続して入賞が発生し、賞球数が20個となった場合、賞球予定数信

　　号は、120msオン→120msオフ→120msオンと出力されます。

確率変動配線

スタート配線

大当り　配線


